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D-LINK Switch 19" 10/100 24 port

Cena brutto 566,21 zł

Cena netto 460,34 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy DES-1024R+

Producent D-Link

Opis produktu
 
DES-1024R+
24-portowy przelacznik niezarządzalny 10/100 Mb/s 

Opis:

Te przełączniki stelażowe są przeznaczone do zastosowania w grupach roboczych. Posiada on 24 złącza 10/100 Mb/s do podłączenia komputerów lub serwera. Można do nich podłączyć również koncentratory. Wszystkie złącza automatycznie rozpoznają szybkość przesyłania danych (10 Mb/s lub 100 Mb/s) podłączonych komputerów lub koncentratorów. Złącza rozróżniają także automatycznie tryb pełno- i półdupleksowy i skrosowane skrętki MDI/MDIX. Każdy przełącznik zawiera jedno wolne gniazdo, w którym można zainstalować dwa złącza kabli światłowodowych Fast Ethernet do podłączenia dwóch serwerów lub kaskadowego połączenia przełączników. Umożliwia to przesyłanie danych na większą odległość kablami światłowodowymi. Łatwość rozbudowy przez dowolne złącze kabla typu skrętka. Połączenie kaskadowe pewnej liczby przełączników przez to złącze pozwala uzyskać większą liczbę złączy. Kontrola przepływu zgodnie ze standardem IEEE 802.3x. Automatyczne dopasowanie do zamiany
MDI/MDIX sprawia, że niepotrzebne stają się złącza kabli krosowanych i łączy nadrzędnych. Każde złącze może zostać po prostu połączone z serwerem, komputerem lub koncentratorem niekrosowanym kablem typu skrętka. 

 

Cechy:

 
Zgodność ze standardami IEEE 802.3, 802.3u i 802.3x 

24 złączy kabli typu skrętka 10/100 Mb/s NWay (RJ-45) 

Automatyczne rozpoznawanie szybkości połączenia NWay (autosensing) 

Automatyczne rozpoznawanie trybu pełno-/półdupleksowego NWay (automatyczna negocjacja) 

Gniazdo rozszerzenia na opcjonalny moduł z 2 złączami światłowodowymi 100 Mb/s (SC) 

Automatyczne rozpoznawanie adresów sprzętowych użytkowników (MAC) 

Kontrola przepływu w trybie pełnodupleksowym 

Propagacja natłoku w trybie półdupleksowym 

Automatyczne dopasowanie do zamiany MDI/MDI-X na każdym złączu

Automatyczna korekcja zamienionych biegunów kabli typu skrętka 

Bufor RAM z automatycznym przypisaniem do każdego złącza 
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