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D-LINK Switch 19" 16x10/100 ,8portów
PoE+2xDWL-P50

Cena brutto 1 566,66 zł

Cena netto 1 273,70 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy DES-1316K

Producent D-Link

Opis produktu
Główna cecha przełącznika DES-1316 to zintegrowane porty Ethernet 10/100 zgodne ze standardem 802.3af umożliwiające zdalne zasilanie urządzeń na odległość do 100m poprzez istniejące okablowanie sieciowe. DES-1316 posiada graficzny, webowy interfejs konfiguracyjny oraz 16 portów 10/100, z których 8 jest zgodnych ze standardem 802.3af. Możliwość zdalnego zasilania urządzeń poprzez istniejące okablowanie sieciowe, czyni z przełącznika DES-1316 centralne źródło zasilania dla telefonów IP, kamer i bezprzewodowych punktów dostępowych, eliminując potrzebę wykorzystywania indywidualnych źródeł zasilania dla tych urządzeń.
 
Wdrożenie rozwiązań bazujących na przełącznikach Smart Switch DES-1316 jest efektywne kosztowo, bo eliminuje koszty instalacji punktów zasilających dla urządzeń takich, jak telefony IP, kamery, punkty dostępowe itp. Dodatkowo oferuje prostotę zarządzania, bezpieczeństwo i realizację usług QoS.

Zestaw DES-1316K jest dostarczany z dwoma adapterami DWL-P50, umożliwiającymi wykorzystanie portów PoE do zasilania urządzeń niezgodnych ze standardem 802.3af dostarczając zasilanie o napięciu 5/12V prądu stałego.

 
Specyfikacja:

 
 

• 16 portów Ethernet 10/100BaseTX (8 portów PoE i 8 portów non-PoE)
• Zgodność ze standardem 802.3af Power over Ethernet
• Dostarcza moc do 15,4W na port PoE
• Automatyczna detekcja urządzeń wymagających zasilania PoE
• Aktywna ochrona poprzez automatyczne blokowanie zasilania PoE w momencie wykrycia zwarcia
• Porty PoE mogą współpracować z urządzeniami zgodnymi z 802.3af i nie-zgodnymi (po zainstalowaniu adaptera DWL-P50 dla urządzeń niekompatybilnych z 802.3af)
• Funkcja Auto MDI/MDIX dla wszystkich portów
• 802.3x Flow Control w celu ochrony przed utratą pakietów
• Port mirroring w celu kontroli ruchu sieciowego
• Możliwość agregacji połączeń ułatwiająca podłączenie do farm serwerów i szkieletu sieci
• 802.1Q VLAN – zwiększone bezpieczeństwo i wydajność sieci
• Kolejki priorytetów 802.1p, realizacja funkcji QoS bazujących na portach
• Łatwa konfiguracja poprzez graficzny interfejs webowy
• Obudowa 19” (rack-mount)
• Dostarczany z dwoma adapterami DWL-P50
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