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D-LINK Wireless Access Point 108 Mbps
Bridge Func

Cena brutto 306,23 zł

Cena netto 248,97 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy DWL-2100AP

Producent D-Link

Opis produktu
Cechy:
Ten punkt dostępowy komunikacji bezprzewodowej ma pięć trybów pracy i nadaje się zarówno do użytku w zastosowaniach profesjonalnych bezprzewodowej sieci LAN 54Mb/s (108Mb/s w trybie Turbo), jak i przez wymagającego użytkownika domowego. Urządzenie obsługuje 15-krotnie większą szybkość bezprzewodowego przesyłania danych niż urządzenia 11 Mb/s. Funkcja XR (Extended Range Distance) umożliwia uzyskanie większego zasięgu niż w tradycyjnych produktach zgodnych ze standardem g. W urządzeniu można wymienić antenę, aby uzyskać jeszcze większy zasięg. Punkt dostępowy DWL-2100AP umożliwia korzystanie z zastosowań szerokopasmowych intensywnie przesyłających dane, np. transmisji strumieniowej audio i wideo, a także zapewnia pełne możliwości zarządzania. Obsługuje uwierzytelnienie użytkownika zgodnie ze standardem 802.1x i WPA/WPA2, jak również szyfrowanie danych WEP kluczem 64-/128-/152-bitowym, co zapewnia niezawodną ochronę przed
nieuprawnionym dostępem. Umożliwia mapowanie VLANów do SSID oraz posiada opcję QoS dla aplikacji multimedialnych (WMM).

Tryby pracy:

 
Punkt dostępowy (AP) umożliwiający podłączenie użytkowników komunikacji bezprzewodowej do kablowej sieci LAN. 

 
Punkt-punkt oraz punkt-wiele punktów (WDS), połączenie (mostkowanie) dwóch lub więcej adresów MAC przez linię radiową. 

 
WDS+AP, równoczesna praca urządzenia jako AP i brydż: lokalnie obsługuje karty bezprzewodowe i umożliwia zestawianie linków radiowych

 
Tryb klienta punktu dostępowego, po podłączeniu z portem sieci LAN klient punktu dostępowego łączy się bezprzewodowo z innymi punktem dostępowym. UWAGA! - począwszy od wersji firmware 2.20, tryb Client obsługuje tylko jeden przyłączony do AP komputer.

 
Tryb Repeatera: dla omijania przeszkód terenowych i zwiększania zasięgu kart PCMCIA

 

Specyfikacja:

 

 
5 trybów pracy: AP, WDS, WDS&AP, WClient, Repeater

Standard łączności bezprzewodowej IEEE 802.11g, zgodność z WiFi 
100-procentowa zgodność z poprzednimi wersjami 
Zakres częstotliwości: 2,4 - 2,4835 GHz 
64-/128-/152-bitowe szyfrowanie WEP 
Podwyższony poziom bezpieczeństwa przez funkcje WPA/WPA2 i 802.1x 
802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s: OFDM 
Wbudowany serwer DHCP 
Demontowana antena, 2 dBi (RP-SMA) 
Konfigurowanie i zarządzanie za pomocą przeglądarki internetowej 
Obsługa SSH/SSL

SNMP v1 i v3
Obsługa do 8 różnych SSID
Mapowanie SSID do VLAN 802.1Q
Filtracja MAC
Blokada połączeń pomiędzy użytkownikami bezprzewodowymi
Ograniczanie obsługiwanej ilości użytkowników bezprzewodowych

Moc wyjściowa: 16dBm
Zasięg w pomieszczeniach: maksymalnie 100 m (w zależności od otoczenia) 
Zasięg na zewnątrz: maksymalnie 400 m (w zależności od otoczenia) 
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