
 

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 09:22

Link do produktu: https://dabe.pl/przewod-ydy-zo-750v-3x2-5mm2-100mb-p-1170.html

  
Przewód YDY ż/o 750V 3x2,5mm2 (100mb)

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy YDY 3X2,5

Producent TELEFONIKA

Opis produktu

 

 
Przewód YDY ?/o 750V 3x2,5mm2

Przewody elektroenergetyczne do uk?adania na sta?e, z ?y?ami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i
pow?oce polwinitowej, okr?g?e.

Budowa:

?y?a: miedziana jednodrutowa (D)

Izolacja: polwinitowa

Pow?oka: polwinitowa

Kolor izolacji zewn?trznej: bia?y

Kolory  ?y?: 

3-?y?owy z ?y?? ochronn? PE: zielono-?ó?ta, br?zowa, niebieska

Zastosowanie:

do uk?adania na sta?e w urz?dzeniach elektroenergetycznych w pomieszczeniach suchych i wilgotnych nad
tynkiem

Obja?nienie symboliki literowej przewodu: 
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YDY- przewody o ?y?ach miedzianych jednodrutowych (D) oraz o izolacji z polwinitu zwyk?ego (Y) i pow?oce
polwinitowej (Y)

YDY?o - jw. lecz z ?y?? ochronn? zielono-?ó?t?

Maksymalna temperatura pracy: 70°C

Pakowanie: w kr??kach po 100 mb.

Podane ceny dla 100 mb
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